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Etude d’avant-projet d’un radier €ubihersible

Soit un projet de route dont la largeur de chaussééest etablie et Ia largeur de
lit de Iz crue exceptionnelle d’un Kori qui le fragthitlen un point donné

mesurée lors des visites sur le terrain.

Les données nécessaires selon le sujet étarit rassemblées dans le tableau ci-
aprés, on vous demande d’établirXetuae d’avant-projet du radier submersible

en béton.

N° Sujet Largeur du | L.‘*FEEL!!' de | Epaisseur __ Parafouilles _
litdela Chaussée de la dalle | Profondeur | Epaisseur e
crue geep: | de la route h

i 82.5 | 6 0,20 0,90 0,30

2 o3 5 0,20 1,10 0,30

3 44 8 0,25 1,00 0,25

4 58 7 0,20 115 0,20

5 36 9 0,25 0,95 0,30

6 103 3,50 0,20 0,85 0,30




Les dimensions sont en métres (m)
- Les para fouilles son en béton pour e < 0,30 m et en béton cyclopéen au-

dela.
- Protection amont avec gabions semelles sur 1 m de large et protection

aval avec gabions cages sur 2 m de large.

1°) Dessiner les plans de 'ouvrage : vue en plan et coupes.

2°) Etablir 'avant-métré quantitatif de 'ouvrage et estimessan cout.
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