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Examen : Cours dé Route 2 Prof : Mr Issoufou  TAMBOURA

Classe : IG/OGC 2
Niamey, le 19 Décembre 2018
EPREUVE 2

Durée : 2 heures 30 minutes

Documents autorises

SUJET 1

Soit & dimensionner la chaussée en graveleux Jatéritique de la route rurale Say-

Kobadié¢ qui écoule un trafic journalier moyen de 19 Véhicules par jour dont

20% de camions bennes et semi-remorques;le rapport géotechnique meéntionne

J’existence de gites latéritiques a faibles distances du tracé dont la portance

moyenne du sol support est indiquée par un CBR = 11. Calculer I’épaisseur de la
iodicité de rechargement de 10 ans 7 -~ G g ’;’5/

A

chaussée pour une per

SUJET 2

Soit un troncon d'un projet routier consiitué de 10 profils dont ies

données sont regroupées dans le tableau ci-apres :

W Point Aires en m?
i kilométrique Déblais Remblais
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1+190 3,10 7%
1+210 1,05 9by
14235 17,85

Calculer les cubatures des terrassements de ce troncon et quelle est 1a
longueur du trongon?
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Dimensionner la chaussée de la route Tahoua-Arlit (RTA),a construire
totalement avec les données ci-apres : Mise en service 2021 pour une
durée de service de 15 ans;Trafic attendu a la mise en service=1139
véhicules par jour dont 29% de poids lourds et un taux de croissance de
4,2% par an; le rapport géotechnique signale la présence de gites de
graveleux latéritique a des distances acceptables du trace, de massifs de
calcaire et galets de reg pour produire des granulats par concassage,
ainsi qu'un CBR de sol support estimé en moyenne a 11.

Quelles qualités de portance doivent avoir les couches d’assise?
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